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__________________________________________________________________________________ 
 

SEEGER-ORBIS 

Seeger-Standardprüfung 

_________________________________________________ 
Die Seeger-Standardprüfung bietet eine einfache und effektive Prüfung zur Ermittlung der wichtigsten 

Kenngrößen für den Einsatz von SEEGER-Ringen in High-RPM Anwendungen. Die Drehzahlprüfung 

ermittelt die Ablöse- und Versagensdrehzahlen anhand von seriennahen Prototypen in 

Standardringnuten und liefert einen detaillierten Prüfbericht. 

Prüfergebnis: 

 Ermittlung der Ablöse- und Versagensdrehzahl je Prüfkörper 

Berichtsumfang: 

 1x Ausgewertetes Messdiagramm je Prüfkörper 

 Dokumentation der Prüfkörper  

 1x Kamerabild @ Ablösedrehzahl 

 1x Kamerabild @ Versagensdrehzahl 

Prüfablauf: 

 

Wir benötigen: 

 Prototypenfähiges Design 

 Montage- und Nutdurchmesser  

 Anzahl Prüfkörper (Empfehlung min. 5)  

Prüfzeit

D
re

h
za

h
l

Ablösedrehzahl

Versagensdrehzahl



__________________________________________________________________________________ 
 

SEEGER-ORBIS 

Grenzmusterprüfung 
_________________________________________________ 
Die Grenzmusterprüfung verwendet speziell angefertigte Prüfkörper mit kritischen Toleranzlagen und 

ermöglicht eine präzise Bestimmung der minimalen Ablösedrehzahl. Die ermittelte Ablösedrehzahl 

gilt für das komplette Ring-Design und kann auf den Zeichnungsdokumenten verankert werden.  

Prüfergebnis: 

 Designspezifische Worst-Case-Ablösedrehzahl 

 Anpassung der Ablösedrehzahl auf der Zeichnung 

Berichtsumfang: 

 1x Ausgewertetes Messdiagramm je Prüfkörper 

 Dokumentation der Prüfkörper  

 1x Kamerabild @ Ablösedrehzahl 

Prüfablauf: 

 

Wir benötigen: 

 Prototypenfähiges Design 

 Montage- und Nutdurchmesser  

 Anzahl Prüfkörper (Empfehlung min. 10)  

Prüfzeit

D
re

h
za

h
l

Min. Ablösedrehzahl



__________________________________________________________________________________ 
 

SEEGER-ORBIS 

High-RPM Designentwicklung 
_________________________________________________ 
Sollte noch kein Design existieren, entwickeln wir den passenden High-RPM Ring für ihre Anwendung. 

Sie profitieren von unserem großen Erfahrungsschatz und Testmöglichkeiten im Bereich der High-

RPM Ringe. Im Anschluss wird, unter Betrachtung aller Toleranzen, der Drehzahlbereich von 

minimaler bis maximaler Ablösedrehzahl ermittelt. 

Ergebnis: 

 Individuelles High-RPM Ringdesign 

 Vollständiger Prüfbericht  

Berichtsumfang: 

 Ermittlung der designspezifischen Ablösedrehzahl 

 Ermittlung der Worst- / Best-Case Spanne  

 Dokumentation der Prüfkörper  

 1x Kamerabild @ Ablösedrehzahl 

Prüfablauf: 

 

Wir benötigen: 

 Drehzahlanforderung 

 Wellendurchmesser  

 Projektspezifische Anforderungen / Einschränkungen 

  

Prüfzeit

D
re

h
za

h
l

Max. Ablösedrehzahl

Min. Ablösedrehzahl



__________________________________________________________________________________ 
 

SEEGER-ORBIS 

Seeger-Überlastprüfung  
» Anforderungen nach GB/T 18488 « 

_________________________________________________ 
Die Seeger-Überlastprüfung ist speziell auf die Anforderungen aus dem GB/T 18488 Standard für 

Antriebsmotorensysteme für Elektrofahrzeuge ausgelegt. Der Testzyklus prüft die Ringe bei der von der 

GB/T 18488 geforderten Überlastdrehzahl und sichert den Betrieb der Seeger High-RPM Ringe ab. 

Prüfergebnis: 

 Ringverhalten im Überlastbereich 

Berichtsumfang: 

 Auswertung des Überlastverhaltens nach 120 Sekunden bei 110 % der Betriebsdrehzahl 

 1x Ausgewertetes Messdiagramm je Prüfkörper 

 Dokumentation der Prüfkörper  

 1x Kamerabild @ Überlastdrehzahl 

Prüfablauf: 

 

Wir benötigen: 

 Prototypenfähiges Design 

 Montage- und Nutdurchmesser  

 Betriebsdrehzahl 

 Anzahl Prüfkörper (Empfehlung min. 5)  

  

Prüfzeit

D
re

h
za

h
l

10% Überlast

120 s



__________________________________________________________________________________ 
 

SEEGER-ORBIS 

Seeger Zyklus-Prüfung 

_________________________________________________ 
Eine zyklische Dauerprüfung des Sicherungsrings zur Absicherung von Schädigungen durch 

weiderholten Betrieb oberhalb der Ablösedrehzahl. Die Gestaltung des Prüfzyklus kann individuell 

nach Kundenanforderung und in Absprache mit SEEGR-ORBIS erfolgen.  

Prüfergebnis: 

 Nachweis der Drehzahlfestigkeit bei n Schwingspielen 

Berichtsumfang: 

 Entwicklung der Ablösedrehzahlen 

 1x Ausgewertetes Messdiagramm je Prüfkörper 

 Dokumentation der Prüfkörper  

 1x Kamerabild @ Überlastdrehzahl 

Prüfablauf: 

 

Wir benötigen: 

 Prototypenfähiges Design 

 Drehzahlanforderungen 

 Anzahl der Zyklen und Prüfkörper  

 Montage- und Nutdurchmesser 

  

Prüfzeit

D
re

h
za

h
l

Überlast



__________________________________________________________________________________ 
 

SEEGER-ORBIS 

Zusatzoptionen 

_________________________________________________ 
Alle Drehzahlprüfprogramme können bei Bedarf individuell angepasst werden. Dazu stehen 

unteranderem folgende Anpassungsmöglichkeiten, kostenpflichtig zur Verfügung: 

 Erhöhung der Anzahl an Prüfteilen 

 Individueller Prüfablauf (Haltezeiten, Wiederholungen, Beschleunigungsraten) 

 Erweiterte Dokumentation (Restunwucht, zusätzliche Maßprüfungen) 

 Prüfungen mit Axiallast 

 Erweiterte Bild oder Videoaufnahmen der Drehzahlprüfung 

 Individuelle Datenauswertungen 

 XL High-RPM Ring mit Ringdurchmesser > Ø 70 mm nach Absprache 

 

Nut- und Montagedurchmesser 

Standardisierte Nut- und Montagedurchmesser nach DIN 471 oder SEEGER-High-RPM 

(Wellendurchmesser Ø 30 mm – Ø 70 mm) sind in allen Prüfprogrammen ohne weitere Kosten 

inkludiert. Kundenspezifische Prüfwellen oder Montagedorne mit abweichenden Durchmessern und 

projektspezifischer Beschriftung können zu folgenden Kosten erstellt werden: 

Individuelle Montage 

 Beliebiger Montagedurchmesser bis Ø 70 mm 

Individuelle Nut 

 Beliebiger Nutdurchmesser bis Ø 70 mm 

 

Videomaterial 

Es besteht die Möglichkeit ein Video des, bzw. der Testläufe zu erhalten. Die Studie zeigt den 

jeweiligen Ring auf seinem Prüfkörper, in einem drehzahlsynchronen Standbild und lässt somit 

Rückschlüsse auf sein spezifisches Drehzahlverhalten zu. 

 Videoaufnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Prüfkörper, auch individuell angefertigte Komponenten, sowie bereitgestelltes Video- und 

Bildmaterial, verbleiben im Besitz der SEEGER-ORBIS GmbH. Es besteht kein Anspruch auf den Erhalt 

von Hardware seitens des Kunden. 


